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Comet RW 5530 S 85°

60 134 ₽
*Цена действительна на 09-05-2024

Плунжерный насос высокого давления Comet RW 5530 S 85°

Насос для горячей воды 85°C Латунная головка

Специальные высокотемпературные уплотнения из кевлара

Картер: литой алюминиевый сплав для защиты от коррозии

Направляющие поршня из нержавеющей стали с термообработкой

Высокоэффективные обратные клапаны из нержавеющей стали

Твердые керамические поршни

Латунный коллектор: выкован для максимальной прочности и долговечности

Соединительные стержни из цельного бронзового сплава Высококачественные конические роликовые подшипники

Большая емкость масла рассеивает тепло и улучшает смазку для увеличения срока службы

Эксклюзивная система без утечки масла в картере, минимизирующая износ сальника поршня (запатентовано)

Эксклюзивная система уплотнения между картером и головкой насоса, которая предотвращает попадание пыли и грязи
внутрь, где работают поршни, но выпускает воду (запатентовано)

Сплошной усиленный вал.

Характеристики
Вес (кг) 11.2
Габариты (ДхШхВ) мм 285,5х220,3х135,5
Диаметр вала (⌀) мм: 24
Масло (OIL): SAE 75W90
Мощность (кВт) 7.9
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Обороты (об/мин) 1450
Производительность (л/мин) 22.8
Резьба вход (⌀): 1/2 BSP
Резьба выход (⌀): 3/8 BSP
Температура жидкости (°С) max 85
Давление (бар) 207


